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红河职业技术学院消防标识牌制作安装项目
询价公告

红河职业技术学院消防标识牌制作安装项目，询价采购，项目资金已

落实，现对该项目进行询价，择优选择供应商。

一、红河职业技术学院消防标识牌制作安装项目：预算 24944.50 元

（大写：贰万肆仟玖佰肆拾肆元伍角整）超过该预算视为无效报价。

二、制作要求：

序号 名称 图示 材质 尺寸（cm） 数量
单价

（元）

小计

（元）
备注

1 消防控制中心
弧面烤漆科

室牌
35x14 2

2 消防控制室
弧面烤漆科

室牌
35x14 2

3 微型消防站
弧面烤漆科

室牌
35x14 1

4 消防站办公室
弧面烤漆科

室牌
35x14 1

5 湿式报警阀间
弧面烤漆科

室牌
35x14 1

6 加压送风机房
弧面烤漆科

室牌
35x14 10
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7 消防水泵房
弧面烤漆科

室牌
35x14 3

8 排烟风机房
弧面烤漆科

室牌
35x14 10

9 消防报警阀组间
弧面烤漆科

室牌
35x14 1

10 消防器材柜

5mm 亚克力

背面 uv折 L

型

35x14，折边

10
44

11 消防控制中心 磨砂贴 UV 32x10 2

12 定位线 黑胶车贴 5x500 1

13

消防水带、消防腰

斧、直流水枪、应

急物资、逃生面罩

3mm 亚克力

背面 uv
5x2 5

14 报警主机编号
3mm 亚克力

背面 uv
8x6 1

15 应急广播控制装置
3mm 亚克力

背面 uv
20x7 1

16 火灾报警控制器
3mm 亚克力

背面 uv
20x7 1

17 火灾报警控制器
5mm 亚克力

背面 uv
30x12 10
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18 喷淋控制柜
5mm 亚克力

背面 uv
30x12 5

19 CRT 图形显示装置
5mm 亚克力

背面 uv
30x12 1

20 稳压泵控制柜
5mm 亚克力

背面 uv
30x12 10

21 防火门控制器
5mm 亚克力

背面 uv
30x12 10

22 电气火灾监视器
5mm 亚克力

背面 uv
30x12 10

23 消火栓泵控制柜
5mm 亚克力

背面 uv
30x12 10

24 试水阀楼层末端
5mm 亚克力

双面 uv
7x14 50

25 常闭０主排水阀
5mm 亚克力

双面 uv
7x14 50

26 常开—水源控制阀
5mm 亚克力

双面 uv
7x14 50
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27 压力开关
5mm 亚克力

双面 uv
7x14 50

28 常闭０试警铃球阀
5mm 亚克力

双面 uv
7x14 50

29
常开—水泵吸水管

出水管阀门

5mm 亚克力

双面 uv
7x14 50

30 常闭０实验阀
5mm 亚克力

双面 uv
7x14 50

31
常开—稳压泵吸水

管出水管阀门

5mm 亚克力

双面 uv
7x14 50

32 消防高位水箱
5mm 亚克力

双面 uv
29.7x21 4

33 水泵接合器
5mm 亚克力

双面 uv
29.7x21 30

34 消防水池
5mm 亚克力

双面 uv
29.7x21 4

35 湿式报警阀组
5mm 亚克力

双面 uv
29.7x21 30
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36 水泵接合器（喷淋）
5mm 亚克力

双面 uv
29.7x21 10

37 室外消火栓
5mm 亚克力

双面 uv
29.7x21 80

38 水力警铃
5mm 亚克力

双面 uv
29.7x21 50

39 消防控制室引导线 黑胶车贴 30x40 12

40
三自主 两公开

一承诺

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面

uv+亚克力

盒子

76x102 1

41
消防控制室持证信

息公示

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面

uv+亚克力

盒子

76x102 1

42
消防控制室管理单

位职责

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面uv

76x102 1

43
消防控制室值班人

员职责

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面uv

76x102 1
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44
火灾处置程序流程

图

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面uv

76x102 1

45
建筑消防设施维护

保养信息公示

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面

uv+亚克力

盒子

155x102 1

46 微型消防站

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面

uv+亚克力

盒子

76x102 1

47 【四快】处置规程

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面uv

60x80 1

48
消防水泵设备操作

规程

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面uv

60x80 1

49 湿报间管理制度

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面uv

60x80 1

50 消防控制中心制度

1cm 厚

pvc+3mm 亚

克力背面uv

50x70 12

51
湿式报警阀组巡查

记录表

180 克铜版

纸彩印
A4 30
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供应商的报价为一次性报价，报价时写明单价及总价，响应报价包含

货物运输等，交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任

何费用。

三、相关要求

（一）具备消防标识牌安装的相关技术知识和经验，熟悉消防标识牌

的相关标准和规范，能确保项目的质量和安全。

（二）工期：合同签订后 7 天内完成，并保证验收合格交付采购人使

用。

（三）质保期：一年（以验收合格之日起开始计算）

（四）供货地点：采购人指定地点。

四、供应商具备的资质条件

1.在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人

或其他经济实体；

2.具有相应的经营范围：

3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

五、报价书编制、装订、密封要求

（一）报价书编制

1.报价供应商须提供包括以下内容的报价书（正本一份，扫描电子版

一份）：①报价书封面；②询价邀请书左上角盖章（原件）；③报价一览

表；④法定代表人身份证明书；⑤法定代表人授权委托书；⑥营业执照、

税务登记证等相关证书；⑦在近三年内具有类似项目的成功案例，并能提

供相关证明材料；⑧与本次询价有关的其他资料。以上复印件均须加盖单
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位公章。

（二）报价书的装订

报价书装订应采用胶装，不得采用活页夹装订。

报价书的密封

报价书的正本及扫描电子版均须密封在密封袋内，密封袋上应标注项

目名称，递交时间、投标人名称、地址、联系人及电话，封口处须加盖单

位公章。

评审方法

本次询价将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则

确定成交供应商。

七、报价书的提交

（一）报价书的提交截止时间：2024 年 9 月 28 日上午 10 时 00 分，

供应商应于递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。逾期送达

的响应文件将被拒绝。

（二）报价书的提交地点：云南省蒙自市职教园区四号教学楼八楼

4-815。

八、联系人及联系电话

采购单位：红河职业技术学院

联 系 人： 陈老师

联系电话：15087388281

2024 年 9月 24
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